Sulje ensin On Call DMS-ohjelma.
Hiiren oikealla napilla paina This PC / Tietokone
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Sinulle aukeaa Computer Management/Tietokoneen hallinta.
Valitse Ports / Portit.
Tuplaklikkaa Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM x).

COM-portin numero vaihtelee konekohtaisesti.

Windows 10 paivitys muutti COM-portit “legacy hardwareksi”

Ja tasta syysta sinulla ei valttdmatta ole nakyvissad m————

COM-portteja.

Jos et nde com-porttia winl10 kdyttojarjestelmassa:
Varmista etta sinulla on USB-johto kiinni tietokoneessa.
Ylarivin valikosta valitse "View”/”Nayt3d” ja

”show hidden devices” / “néyta piiloitetut laitteet”.

Jos et vielakaan nde portteja:

Ylarivin valikosta valitse ”Action” ja ”"add legacy hardware”.
Valitse “install the hardware that | manually select from a list
(Advanced)" -> klikkaa "Next".

Selaa valikkoa kunnes I6ydat (COM & LPT), sitten klikkaa
"Next".

Valitse "Manufacturer" = Silicon Labs”
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ja etsi oikealla kuvassa oleva vaihtoehto (ilman ”(COM3)”)
Ja klikkaa ”Next”.

Nyt sinulla pitaisi olla Portit ndkyvissa.
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Valitse Port Settings / portin asetukset.
Valitse Advanced / Lisdasetukset

Alasvetovalikosta COM Port Number / COM portin numero valitse pienin vapaana oleva portti ja paina ok (3 kertaa)

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3) Properties X Silicon Labs CP210% USBE to UART Bridge (COM3) Properties * Advanced Settings for COM3 *
General  Port Settings Driver Details Events Power Management General Port Settings  Driver Details Events Power Management
| Use FIFO buffers {requires 16550 compatible UART)
-
on Labs CP210x USBto UART Bridge (COM3)
=¥ Bits per second: | 9600 v Select lower settings to comect connection problems. —
ncel
. . Select higher settings for faster performance.
Device type: Ports {COM & LPT) Data bits: | 8 - Defauits
Manufacturer: Silicon Labs Receive Buffer: Low (1) ' High (14)  (14)
Location: Port_#0004. Hub_#0001 Farity: | None hl
Devics status Stop bits: |1 - Transmit Buffer: Low (1) ' High (16)  (16)
[This device is working propery. Flow cortrol: | Nane »
COM Port Number: | COM3 ~
Advanced... Restore Defaults
Cancel Cancel

Testaa toiminta kdynnistamalla On Call DMS-ohjelma kokeile siirtaa tiedot. Jos tiedot eivat siirry, sulje On Call DMS-ohjelma ja kokeile toista porttia kunnes
|6ydat toimivan. Voit joutua kdymaan lapi monta COM-porttia. Taman ohjeen kirjoitushetkelld suurin maara portteja joita on jouduttu kdymaan lapi on 10,
ennen kuin toimiva portti 16ytyi. Tahan lukumaaraan vaikuttaa mm se montako laitetta on kiinni tietokoneessa(skanneri, tulostin, viivakoodinlukija jne).



